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CheXpress CX30 
The Secure Choice
Le CheXpress CX30, récompensé par de nombreux prix, est un 
scanner de chèques digne d'une banque, proposé à un prix 
abordable pour les petites entreprises. Ce scanner à 
alimentation unique, élégant et silencieux, est l'appareil idéal pour 
les milieux où le volume de chèques à traiter est faible.

FONCTIONNEMENT
À ALIMENTATION
UNIQUE
Avec une vitesse nominale 
d'une seconde par 
numérisation, l'utilisateur 
moyen peut introduire 
jusqu'à 30 documents par 
minute dans le scanner, ce 
qui permet de traiter 
rapidement n'importe 
quel dépôt.

FONCTIONNEMENT 
DE L'ALIMENTATION 
EN MODE 
« PASS-THROUGH »

Les utilisateurs peuvent 
choisir entre les modes de 
numérisation « scan and 
return » ou « pass-through ». 
Avec le « pass-through », 
les éléments numérisés 
suivent un chemin droit 
et sortent par l'arrière 
du scanner.

FAIBLE ENCOMBREMENT

Grâce à l'encombrement réduit 
du CX30 et à son système 
flexible de gestion des câbles, 
vous n'aurez aucun mal à lui 
trouver une place dans votre 
espace de travail.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

▪ Numérisation à 
alimentation unique, 
rapide et silencieuse

▪ Option d'endosseur à jet 
d'encre à ligne unique

▪ Simple à utiliser

▪ Conçu pour durer

▪ Capture d'images dans 
l'ultraviolet en option

▪ Reconnaissance MICR 
E13B et CMC7 avec 
détection automatique 
et assistance de 
reconnaissance optique 
E13B intégrée

▪ Faible entretien

Le CX30 offre une numérisation 
rapide et de qualité à un prix aborda-
ble. Avec une vitesse d'une seconde 
par piste de numérisation, il peut 
traiter les images numérisées aussi 
vite que vous chargez les chèques 
dans le scanner.

Doté de capteurs d'image haute 
performance de 300 ppp à l'avant et 
à l'arrière et d'une capacité de lecture 
MICR à double passage, le CX30 
appartient à une gamme à part. Nos 
technologies avancées de 
traitement de l'image permettent de 
traiter les mandats et les chèques les 
plus complexes.

L'impression UV sécurisée est devenue 
une norme sur les marchés 
internationaux afin de réduire le nombre 
de chèques frauduleux. Le CX30 est 
disponible avec des capteurs d'image UV 
capables de capturer des images en 256 
niveaux de gris, bi-tonales, bi-tonales 
inversées, ou 256 niveaux de gris avec les 
lumières UV et « blanches » allumées.

Numérisation abordable, 
rapide et de qualité

Numérisation UV 
en option

Image de qualité
et capture MICR
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Dimensions du scanner
Hauteur : 18,97 cm (7,47 po)
Largeur : 9,96 cm (3,92 po)
Longueur : 23,83 cm (9,38 po)
Poids : 1,80 kg (3,95 lb)

Vitesses de numérisation - 
Documents par minute (DPM)
Jusqu'à 30 DPM

Poches d'entrée et de sortie de documents

Gestion des documents

Reconnaissance MICR

Option d'endossement
Cartouche d’encre remplaçable par l'utilisateur 
(impression 96 ppp, 1 ligne)

Capteur d'image

Option de machine à affranchir
Rouleau d'empreinte remplaçable par l'utilisateur

Normes de compression d'image

Connectivité
Câble USB 2.0 mini-B et alimentation inclus

Interfaces de programmation d'application (API)

Systèmes d'exploitation pris en charge

Garantie standard

Électrique

Environnement

Certifications
Sécurité: 
UL, cUL, CE, BIS

Numéros de pièce

(Magnetic Ink Character Recognition) for E13B and CMC7 
Optical Character Recognition to enhance MICR Read, further 
enhanced using Digital Check Corp.’s Best Read® API function

Hauteur de document : 54 à 108 mm (2,12 po à 4,25 po)
Hauteur de capture d'image : Jusqu'à 106 mm (4,17 po)
Longueur de document : 81 à 228 mm (3,19 po à 8,98 po)
Poids de document : Papier bond 60 à 105 g/m2 (16 à 28 lb)
Épaisseur de document : 0,081 à 0,147 mm (0,0032 po à 0,0058 po)

Résolution : 300 ppp
Source de lumière : DEL tricolores
Capteur d'image dans l’ultraviolet (UV) avant en option

Poche d'entrée : 1 élément
Détection de double document
Poche de sortie : Jusqu'à 5 éléments

JPEG (couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits)
BMP (couleur 24 bits, niveaux de gris 4 ou 8 bits)
Groupe TIFF 4 N/B

DCC API
DCC API 12.12 ou plus récent pour la numérisation UV
SecureLink 2.0 API (nécessite une application réseau 
SecureLink by Digital Check®)

Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
Mac OS et Linux
(Communiquer avec le support technique de Digital Check 
pour connaître les versions spécifiques supportées)

Un an conformément à la garantie limitée des produits de 
Digital Check Corp.

Consommation d'énergie : 24 watts
Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Alimentation normale séparée : Détection automatique 
de la tension

Température de fonctionnement : 15 à 32 °C (60 à 90 °F)
Humidité d'exploitation : 35 à 85 % sans condensation

Émissions:
FCC : Classe B
ICES-003
CE

Efficacité de l'alimentation:
DOE Niveau VI

152000-01 CX30 (modèle standard)
152000-02 CX30-IJ (CX30 avec endosseur à jet d'encre)
152001-01 CX30-F (CX30 avec affranchisseur)
152001-02 CX30-IJ-F (CX30 avec endosseur à jet 
d'encre et affranchisseur)
152005-02 CX30-IJ-UV (CX30 avec UV et endosseur à 
jet d'encre)

CheXpress CX30
Spécifications du scanner

Le logo Digital Check, CheXpress, Best Read, SecureLink by Digital Check et The Secure Choice sont des marques américaines déposées de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.


