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PROCESAMIENTO INTEGRADO

SmartSource  Expert Elite   
La elección segura
El SmartSource Expert Elite incluye una conexión Ethernet estándar y está 
optimizado para funcionar en red utilizando SecureLink de Digital Check®. Su memoria 
y capacidad de procesamiento integradas le permiten funcionar a través de una 
interfaz basada en navegador en casi cualquier entorno informático o sistema 
operativo. La inteligencia integrada realiza la umbralización 
y la compresión de imágenes utilizando el escáner 
integrado, lo que ahorra valioso 
ancho de banda.

El SmartSource Expert Elite realiza funciones clave a bordo del 
escáner, incluido el procesamiento MICR, la limpieza y la 
compresión de imágenes, antes de que los datos se transmitan 
a la PC o al servidor, lo que reduce en gran medida las 
demandas de ancho de banda de la red. Las funciones clave 
incluyen detección de doble documento, reconocimiento MICR, 
reconocimiento OCR, reconocimiento combinado MICR/OCR, 
limpieza de imágenes, umbral, recorte y compresión de 
imágenes en color, en blanco y negro y en escala de grises.

El SmartSource Expert Elite 
cuenta con escaneo de 
tarjetas de identidad de dos 
caras utilizando sensores 
de imagen de 600 dpi que 
producen imágenes en 
color o en escala de grises 
de alta resolución. 

LIMPIEZA 
AUTOMATIZADA

Un indicador luminoso alerta 
al usuario cuando es hora 
de limpiar. Unicamente se 
requiere oprimir el botón 
inteligente para activar el 
modo de limpieza, insertar 
una tarjeta de limpieza y el 
escáner ejecutará una 
secuencia de limpieza 
exclusiva para limpiar la 
pista y los sensores.

CARACTERÍSTICAS 
Y PRESTACIONES 
CLAVE

• SecureLink 2.0 con 
inteligencia integrada

 • Perfil mínimo de 
instalación

 • API SecureLink 2.0 
integrada

 • Umbralización de 
imagen integrada, 
mejora la imagen y 
reduce el tamaño de 
los archivos en la red

• Alimentación por lotes: 
Escanea de 75 hasta 
150 DPM

• Endosador de 
inyección de tinta de 1 a 
4 líneas

• Escaneo de tarjeta de 
identidad

• Limpieza automatizada 
con indicador de botón 
inteligente

Escaneo por lotes 
rápido y de alta calidad

Seguro y confiable Captura de imágenes y 
MICR líder del sector

El escáner Expert Elite es ideal para 
la captura de imágenes en entornos 
como ventanilla o mostradores. El 
escáner cuenta con una tolva de 
entrada de 100 elementos y una 
velocidad máxima de hasta 150 
documentos por minuto, lo que lo 
convierte en la solución ideal para 
entornos con alto volumen de 
escaneo de cheques.

El Expert Elite está basado en los 
años de éxito de nuestras líneas de 
productos TellerScan® y 
SmartSource para escaneo de 
cheques. Muchos de los mayores 
bancos, tanto a nivel nacional como 
internacional, utilizan y confían en 
nuestros productos de ventanilla y 
de mostrador.

El Expert Elite utiliza sensores de 
imagen de 600 ppp y aplica umbrales 
para crear imágenes de alta 
resolución que dan como resultado 
excelentes índices de lectura 
CAR/LAR. Nuestros cabezales de 
lectura MICR de alta gama, junto con 
el reconocimiento óptico, ofrecen la 
mejor defensa contra caracteres 
ambiguos y documentos fuera de 
especificaciones.
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Perfil de instalación 
mínimo

Impresora de recibos 
apilables

El Expert Elite está habilitado para la red a través de una conexión Ethernet 
estándar utilizando la API de SecureLink de Digital Check®. Opcionalmente, 
Expert Elite se puede conectar a una computadora huésped mediante 
RNDIS (Especificación de interfaz de controlador de red remota), un enlace 
Ethernet virtual a través de USB.

Red habilitada con 
inteligencia integrada
La API de SecureLink 2.0 está diseñada para residir en el propio escáner, no en su estación de 
trabajo o servidor, y funciona como un dispositivo de red que puede comunicarse a través del 
navegador. La estación de trabajo del cajero actúa efectivamente como un medio de paso de 
datos desde un servidor central y ofrece dos beneficios principales a los usuarios finales.

Obtenga flexibilidad en el sistema operativo, 
los dispositivos y el navegador

Elimine los cuellos de botella 
del ancho de banda de la red

La API SecureLink 2.0 se implementa fácilmente en un 
entorno de escritorio virtual (VDI) y permite controlar el 
escáner por medio de cualquier dispositivo que esté 
conectado a la red. La interfaz basada en red de diseño 
personalizado hace posible que Expert Elite sea 
controlado por dispositivos que utilizan prácticamente 
cualquier sistema operativo, incluidas las PC tradicionales, 
los dispositivos portátiles y las pantallas táctiles.

El procesamiento integrado y la compresión de imágenes 
eliminan el problema de la transferencia de cantidades 
extremas de datos a través de una conexión de red. Digital 
Check incorpora compresión de imágenes dentro de la API 
que está integrada en el propio escáner. El tamaño de los 
archivos se reduce hasta en un 99 % incluso antes de que 
lleguen a la red, lo que elimina los cuellos de botella y los 
problemas de ancho de banda.

La configuración del escáner se simplifica 
enormemente al eliminar la necesidad de instalar 
un controlador USB Digital Check y un software API 
en la estación de trabajo. Simplemente conéctelo a 
través de un cable Ethernet e identifique el escáner 
Expert Elite en la red.

Digital Check ofrece la impresora térmica 
ReceiptNOW® Elite, diseñada para colocarse debajo 
del escáner Expert Elite, lo que minimiza los 
requisitos generales de espacio. La impresora 
ReceiptNOW Elite puede configurarse con 
conexiones Ethernet o USB.

Escanee el código QR para obtener más información sobre
SecureLink de Digital Check®
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Dimensiones del escáner
Altura: 6.99 pulgadas (17.8 cm)
Anchura: 5.39 pulgadas (13.7 cm)
Longitud: 8.86 pulgadas (22.5 cm)
Peso: 4.7 lb (2.1 kg)

Velocidades de escaneo - Documentos por minuto 
(DPM)
Hasta 75 o 150 DPM

Compartimentos de entrada y salida de 
documentos
Compartimento de entrada: Capacidad del contenedor de hasta 100 artículos
El compartimento de entrada se abre automáticamente para facilitar su uso
Detección de documentos de doble alimentación
Compartimento de salida: Hasta 150 elementos

Gestión de documentos
Altura del documento: 2.00 a 6.00 pulgadas (5.08 a 15.24 cm)
Altura de captura de imagen: Hasta 4.25 pulgadas (10.80 cm)
Longitud del documento: 2.90 a 9.25 pulgadas (7.37 a 23.5 cm)
Peso del documento: 16 a 28 lb (60 a 105 g/m2)
Espesor del documento: 0.0032 - 0.0058 in (0.081 - 0.147 mm) Entrada de 
identificador frontal: Tarjetas de identidad y elementos de hasta 3.375 x 
2.25 in (85.60 x 53.98 mm)
Captura de tarjeta de identidad (compatible con la aplicación)

Endosador de inyección de tinta
Cartucho reemplazable por el usuario (impresión a 600 dpi, 1-4 líneas)
Texto programable por el usuario
Tres (3) niveles de calidad de impresión disponibles (económico, estándar 
o premium)

Sensor de imagen
Resolución: 600 dpi
Fuente de luz: LED de tres colores

Estándares de compresión de imágenes
Grupo 4 CCITT (imágenes bitonales)
Línea de base JPEG (imágenes de nivel de gris)
Compresión JPEG (imágenes en color)

Reconocimiento MICR (Reconocimiento de caracteres 
de tinta magnética)/OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)
Detección automática E13B y CMC7 
OCR-A, OCR-B, E13B
Se proporcionan dos (2) bandas de escaneo OCR de 0.50 pulgadas
96 caracteres por banda de escaneo
Lectura combinada MICR (Reconocimiento de caracteres de tinta 
magnética)/OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)

Funciones de productividad (botón inteligente) 
Funciones: Luz LED de estado, interruptor de encendido combinado, 
inicio/parada del alimentador, eliminación de atascos de 
documentos y activación del modo de limpieza 

Conectividad
Cable Ethernet categoría 5e (Cat5e) incluido
Conectividad Ethernet de 10/100 Mbits

Interfaces de programación de aplicaciones (API) 
API SecureLink 2.0 (incluye RNDIS)
API integrada de Device Suite
API Ranger Transport (de Silver Bullet Technology Inc. se adquiere 
por separado)

Garantía estándar
Un año conforme a la garantía limitada del producto de Digital Check Corp

Requerimientos de electricidad
100-240 VCA a 50/60 Hz
Potencia de funcionamiento: 25 W
Electricidad en modo espera: 3 W

Ambiente
Temperatura de funcionamiento: 60° - 90° F (15° - 32° C)
Humedad de funcionamiento: 35 - 85 % sin condensación

Certificaciones
Seguridad: 
UL, cUL, CE, BIS

Emisiones: 
FCC: Clase B
CIEM-003
CE
VCCI

Eficiencia de la fuente de alimentación: 
DOE Nivel VI

RoHS

SSX1-Elite (para el modelo de 75 DPM)
SSX1-Elite-FS (para el modelo de 150 DPM)


