SmartSource® Micro Elite D252
The Secure Choice®

El escaner SmartSource® Micro Elite es un dispositivo
extremadamente compacto y econdmico, optimizado
para aplicaciones de deposito remoto de bajo volumen.
Como todos los escaneres de la cartera de Digital Check®,
el SmartSource Micro Elite ofrece calidad y rendimiento
lideres en la industria.

ESCANEO DE CARACTERISTICAS
TARJETAS DE Y PRESTACIONES
IDENTIFICACION CLAVE

El Micro Elite cuenta con
sensores de imagen duales
de 600 dpi que producen
imagenes de alta resolucion
- atodo color o en escala de
|/ grises. También puede
\ @8.52-312 escanear elementos rigidos ' '
Smartsource como clocume_ntos de Limpieza
identidad y tarjetas de seguro automatizada con
médico. Su pista abierta indicador de boton
permite la captura de articulos inteligente
= de hasta 4,25" de altura.
i Pista superior abierta
: OPERACION DE para facil acceso
ALIMENTACION
LIMPIEZA AUTOMATIZADA UNICAY TAMANO

Una luz LED alerta al usuario cuando es hora de COMPACTO

limpiar. Luego, el usuario simplemente presiona el El Micro Elite es el escdner de

botgn mtghgente tres veces para activar QI modo de cheques mas pequefio de su

Hmp!eza, msgrta unanueva tqueto qe I|‘mp|e/zq yel clase, ocupando muy poco

escaner realiza una secuencia de limpieza Unica espacio en el escritorio o en el

que frotala pistay limpia los sensores. mostrador del cajeroy puede
procesar cheques tan rapido
como los introduzcas en el
dispositivo.
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Tamano compacto
para un espacio de
trabajo mas eficiente

Escaneo de tarjetas
de identificacion

Incorpora décadas

de tecnologia

Asequible y rentable Capturadeimageny

El Micro Elite es compatible y se integra MICR lider en la industria
El SmartSource Micro Elite estd construido facimente en las aplicaciones desarrolladas
con la calidad de nuestros escaneres de paralos escaneres de la serie SmartSource El Micro Elite utiliza sensores de imagen de
alimentacion por lotes, pero ocupa Menos Professional o Elite. Siya estd utilizando otros 600 pppy aplica umbrales para crear
espacio'y tiene un costo significativamente escdneres SmartSource, laintegracion y imdgenes de alta resolucion que dan como
menor. Asi que, ya sea que necesite un certificacion es un proceso mucho mas resultado tasas de lectura CAR/LAR
escaner RDC en América del Norte o un simplificado. El Micro Elite utiliza la Gitima excelentes. Nuestros cabezales de lectura
escaner empresarial para manejar cheques, tecnologia de Digital Check, incluidos nuestros MICR de primera linea junto con el
cupones u otras formas de pago compatibles algoritmos MICR, OCR, reconocimiento de reconocimiento optico ofrecen una defensa
enotras partes del mundo, iExpert Micro Elite codigo de barras, captura de imdgenes en comprobaday confiable contra caracteres
eselescaner para usted! colory procesamiento de imdagenes lideres en ambiguos y documentos fuera de las
laindustria. especificaciones.
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SmartSource® Micro Elite
Especificaciones del escaner

Dimensiones del escaner
Alturc: 17,8 cm (7,01 pul)

Ancho: 10,6 cm (4,17 pul)
Profundidad: 17,7 cm (6,97 pul)
Peso: 132 kg (29 Ibs)

Velocidades de escaneo -

Documentos por minuto (DPM)

Bandeja de entrada: Escaner de alimentacion Gnica
(Tarticulo ala vez)

Bandeja de salida: 1 articulo

Bandejas de entrada y salida de documentos

Bandeja de entrada: Escdner de alimentacion Unica (1 elemento
alavez)

Gestion de documentos

Altura del documento: 5,08 a 15,24 cm (2,00 a 6,00 pul)

Altura de captura de imagen: Hasta 10,80 cm (4,25 pul)

Longitud: 7,37 a 235 cm (290 a 9,25 pul)

Peso:60a105gsm (16 a281b.)

Espesor: 0,081- 0,147 mm (0,0032 - 0,0058 pul)

Entrada alternativa: Tarjetas de identificacion y articulos de hasta

0,76 mm (0,030 pol) de grosor, y articulos de mas de 15,24 cm (6,00
pul) de altura

Captura de tarjeta de identificacion (compatible con la aplicacion)

Reconocimiento MICR/OCR

Lectura combinada E13B MICR/OCR

Lectura CMC7MICR

Compatible con fuentes de codigo de barras OCR-A, OCR-B,
E13By 1D

Se proporcionan dos (2) bandas de escaneo OCR de 050"
96 caracteres por banda de escaneo

Sensor de imagen
Resolucion: 600 dpi
Fuente de luz: LED tricolores

Estandares de compresion de imagenes

CCITT Grupo 4 (imdgenes bitonales)
Linea de base JPEG (imagenes con nivel de gris)
Compresion JPEG (imdagenes en color)

Numero de identificacion del producto

= DIGITAL
QCHECK

Funciones de productividad (botdn inteligente)
Interruptor de alimentacion combinado

Inicio/parada del alimentador

Eliminar atascos de documentos

Modo de limpieza

Luz de estado LED multicolor

Conectividad
Cable USB 2.0 de alta velocidad y fuente de alimentacion incluidos

Interfaces de programacion de aplicaciones (API)
APl de SmartPVA

Sistemas operativos compatibles
Windows 11/10 (x86 y x86-64)

Garantia estandar
Un afo conforme a la garantia limitada del producto de
Digital Check Corp.

Requerimientos de energia

100-240 VCA 0 50/60 Hz
Potencia de funcionamiento: 20W
Energia en modo de espera: 3W

Ambiental
Temperatura de funcionamiento: 60°-90° F (15° - 32° C)
Humedad de funcionamiento: 35 - 85 % sin condensacion

Certificaciones
Seguridad:
UL, cUL, CE

Emisiones:
FCC: Clase B
ICES-003

CE

Eficiencia de la fuente de alimentacion:
Departamento de Energia VI
Cumple con la normativa RoHS

SSMI-MICROELITE-NOIJ (SmartSource Micro Elite - modelo sin inyeccion de tinta)
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